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DMX Tecnologías SA de CV

DMX Tecnologíases líder a nivel 
internacional en la fabricación y venta 
de pantallas electrónicas de LED a 
todo color los cuales normalmente se 
utilizan para agencias de publicidad o 
campañas publicitarias, campañas 
electorales y para desplegar 
información vial.

Nuestras pantallas electrónicas de 
LED pueden ser instaladas o utilizadas 
en grandes avenidas, estadios de 
futbol, aeropuertos, instituciones 
financieras, escuelas, plazas 
comerciales y en el interior de tiendas 
departamentales para resaltar sus 
publicaciones o anuncios.
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Diseño de la Pantalla LED

Especificaciones Cotización

Quotation Date: 02 de febrero de 2009

Product Description:

Pitch 7.62mm, Outdoor Full Color, SMD

Diseñado por: DMX Tecnologías
Humberto Lobo 520-M03
Col. Del Valle
66220, San Pedro Garza García, NL

Contacto: Richard L.A. Meijs, MBA
http://www.dmxtec.com

Tel: +52 (81) 8356 6850 Monterrey           
Tel: +52 (55) 5662 2600 México DF

Email: richard@dmxtec.com
5

SMD 7.62mm para Interior y Exterior
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Resumen del Sistema de la Pantalla (Parte 1)

1. El sistema de control de las pantallas de LED es 
un producto multimedia de alta tecnología que 
mezcla la tecnología del procesamiento de la 
óptica, la electrónica y señales acústicas y se 
incluye lo siguiente:
ü Pantalla de visualización.
ü Sistema de comunicación y computadora de 

control.
ü PC y sus periféricos relacionados.
ü Periféricos de video.
ü Software para la operación y control del 

sistema.

2. Características del sistema: 
ü Se tiene disponible la opción de agregar fotos 

y documentos directamente escaneados.
ü Acepta señales de video (TV, VCR y DVD), 

puede mostrar imágenes tipo diapositivas, 
puede mostrar graficas y animaciones.

ü El equipo de computo puede actuar como 
una estación de trabajo en red, en la cual se 
puede mostrar al instante lo que se percibe 
directamente en el monitor del equipo de 
computo y a su vez en tiempo real se 
transmite en la pantalla.
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Resumen del Sistema de la Pantalla (Parte 2)

4. Ilustración de una los paneles de una pantalla de LED (Pitch 7.62mm de ejemplo)
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Vista trasera de los paneles



Resumen del Sistema de la Pantalla (Parte 3)

5. Ilustración de una los paneles de una pantalla de LED tipo Dot Matrix (Pitch 7.62mm 
de ejemplo)

Vista Frontal de los paneles

Medidas de los paneles
(244mm * 122mm)
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Modulo SMD (32x16)



Estructura y Diseño de la Pantalla (1)
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Estructura y Diseño de la Pantalla (2)
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Especificaciones Técnicos (1)
(1) Descripción Estructura Pantalla Electrónica LED

Para instalación fija: protección frontal IP65 y protección trasera IP20, resistencia al agua y a las condiciones 

climáticas del medio ambiente. Conexión rápida a la fuente y señal de conexión por cada gabinete. Cada pixel tiene3 

LEDs, 1 puro rojo, 1 puro verde y 1 puro azul con una resolución de 17,222pixeles/m2.

(2) Análisis Técnico

1 Análisis de Colores Ajuste para llegar al mejor balance de color blanco, el formato de color 
es: R: G: B/3: 6: 1. 

(3) Información de Pixeles

No. Características Parámetro

1 Pixel Pitch 7.62 mm (físico);

2 Configuración de pixeles 1 rojo, 1 verde and 1 azul (LED́s)

(4) Datos Técnicos de los LEDs

No. Características Longitud de Onda Brillo Numero de Modulo

1 Núcleo de tubo rojo 620~630nm 400-600mcd DMXP762-SMD

2 Núcleo de tubo de verde puro 520~530nm 1100-1600mcd DMXP762-SMD

3 Núcleo de tubo de azul puro 460~470nm 300-600mcd DMXP762-SMD

(5) Parametrosde la Pantalla

1 Dimensiones 2.196 m(w)    x   1.220 m(h)   =   2.68m2

2 Dimensiones con Cuadro 2.320 m(w)    x   1.340 m(h)   =   3.11m2

3 Resolución Pixeles Reales:    288 pixeles (w)   × 160 pixeles (h)

4 Total de Pixeles Pixeles Reales:     46,080

5 Configuración de Gabinete 32×16 pixeles;     Tamaño del gabinete: 244 mm x 122 mm

6 Brillo > 7,500 Nits

7 Método de Escaneo 1/16escaneo
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Especificaciones Técnicos (2)
8 Métodos de Manejo Controlador de Corriente Directa / Enclavamiento Estático

9 Angulo de Vista > 140 grados (Horizontal) y > 60 grados (Vertical)

10 Uniformidad del Brillo del Modulo <  5%

11 Distancia de Visión 4 metros a 100 metros

12 Escala Gris 12 bit  Homocromía

13 Colores 16.7 millones (36 bit)

14 Frequencia Actualizacion de Datos 400 Hz Mínimo

15 Metodo de Control Sincronización de Video Frecuencia

16 Metodo de Transferencia de Datos: Paralelo RS 422

17 Vida Util > 100,000 horas

18 Racio de Defectos Ї ΦȢΦΦΦΦΧ ɉTamaño estándar de línea de la pantalla de LED < 0.0001)

19 Voltaje de Operacion AC220V/50HZ o AC110V/60HZ

20 Consumo de Energía Máximo: 800w/ ; Promedio: 480w/

21 Temeratura de Colores Brillo del RGB ajustable 256 grados por el software. Temperatura del color 
ajustable de acuerdo a sus necesidades.

22 Peso < 50Kg / gabinete

23
Comunicacion 

Distancia (sin retraso)

RJ45 Distancia de transmisión aproximadamente 130m;
Distancia de Transmisión Fibra óptica modo múltiple 500m;
Distancia de Transmisión Fibra óptica modo unitario 10 km. 

24 MTBF No mas de 10,000 horas

25 Perdida de corriente por tierra < 2mA

26 Temperatura Ambiental ɂ40ᴈ +70ᴈ

27 Humedad Operativa Ambiental 10%ɂ95% 

28 Plataformas Sistemas Operativas Microsoft Windows
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Fotos de la Pantalla de 7.62mm SMD
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Algunos Proyectos de DMX (1)

Pantalla BicentenarioZocalo
Mexico DF P16 40m2

Pantalla San Luis Potosi P16 
12.58m2
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